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A termék megnevezése: CP 25 WB+ tiizgatlo tomité massza
FD 2500 tlizgatlé habarcs
Moldable Putty tlizgatlé tomites
FD 350 tlizgatlo fugatomilés
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A termék tervezett Fal- és fodémszerkezeteken torténd kabel- és
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Kérelmezé: 3M Hungféria Kft.
mint az EME jogosultja 1138 Budapest, Vaci ut 140.
A termék gyartoja: 3M
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A termék EMI Nonprofit Kft. .. 20.
szakrendi jelzete (SZRJ):

EME érvényesség kezdete! 2013. junius 3.
EME érvényeséég vege*:  2018. junius 30.

Matuz Géza

vezérigazgato-helyettes
termelési és értékesitési igazgatd

Az EpitsipariMiiszaki Engedély 12 oldalt és - db szamozott, pecséttel ellatott mellékletet tartalmaz.

AR EME érvényességének vége feltételhez kotott. Az EME érvényessége az EMI Nonprofit Kit. honlapjan
(www.emi.hu) ellendrizendé.
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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME-t az EMI Epitéstigyi Mindségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kit. allitotta ki.

— az épitési termékek miszaki kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasénak részletes szabalyairdl szl 3/2003. (I.
25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—a16/1998. (IKK.8.) IKIM Kézleményben szereplé kijeldlés,

- az EME-vel azonos jelzetli, 2007.november7. érvényességi kezdetl,
2012. november 30-ig érvényes EME, valamint az A3-1302X-01229-2013 jelzeti
Utdellendrzési Jegyzékonyvben részletezett vizsgalati eredmények értékelése alapjan.

Az EME jogosultia az a természetes vagy jogi személy, aki részére az EME-t az EMI

Nonprofit Kft. kiallitotta.

Az EMI Nonprofit Kft. - mint Jovahagyo szervezet — utéellendrzés keretében jogosult
annak ellenérzésére, hogy az EME tartalma a termek, a gyartohely, valamint a vonatkozé
miszaki elSirasok és jogszabalyi kérnyezet vonatkozasaban valtozatlanul fennall, illetve
annak meghatarozasara, hogy az EME érvényessége milyen feltételek mellett tarthatd
fenn, illetve hosszabbithatdé meg.

Az EME jogosultia az EME-t nem ruhdzhatja -4t masra. Az EME csak a feltiintetett
gyartasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik.

Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt eurépai szabvanyt adnak ki
a termékre vonatkozdan, a 3/2003. (l. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében
az EMI Nonprofit Kft-nak a szabvany kézzétételét kévetéen egy éven belil az EME-t
vissza kell vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttél lényegesen eltér. Ha az
EME érvényességi idején belll Eurépai Miiszaki Engedélyt (ETA) adnak ki a termékre
vonatkozoan, akkor az EME érvényessége nem hosszabbithaté meg.

Az EME jogosultia koteles bejelenteni, ha a termék jellemzéi, tervezett felhasznalasi
terllete vagy gyartasi koriilményei megvaltoznak és koteles kérelmezni az EME
modositasat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozé EME-t, ha az utéellendrzés
nem végezhetd el, az ellenérzés eredménye nem megfelelé, a bejelentési
kotelezettséghez kapcsolodd modositasi eljaras az EMI Nonprofit Kit. hibajan kivili okbdl
nem végezheté el, vagy a termékrél kiderill, hogy a tervezett rendeltetési célra nem
alkalmas.

Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezd igénylése alapjan —
utélagos igénylés esetén kulén dijazas ellenében — angol, német vagy francia, esetleg
mas nyelv(i forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME magyar nyelv(i kiadasa.
Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozon kdzreadni.
Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzajarulasa szlkséges. Kivonatos
kozlés esetén ezt a tényt fel kell tlintetni. A reklam ismerteték szévege és abrai nem
lehetnek ellentétben az Epitsipari Mszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot
félreértésre.

Az EME, mint miszaki specifikiacié, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz,
felhasznalasdhoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz sziikséges egyéb engedélyeket,
igazolasokat (pl. kdrnyezet- és vagyonvédelmi, egészségligyi, épitési hatdsagi), és
megfeleléség igazolasi dokumentumokat (pl. megfeleléségi tanasitvany, tzemi
gyartasellendrzési tanusitvany, elsé tipusvizsgalati jegyzékonyv, szallitdi megfeleléségi
nyilatkozat).

Az EME alapjan kiadott megfeleléség igazoléds nem jogositja fel sem a gyartét, sem a
forgalmazét a CE megfeleléségi jelolés feltiintetésére a terméken vagy annak
csomagolasan.
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2.1

2:1.1.

AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

ADATOK
A termék gyartasi helye(i)

3M
St. Paul, MN 55140-1000, USA

A termék leirasa

FD 2500: halogénmentes, tlizalld, expanziés szarazhabarcs, vizzel elkeverve azonnal
felhasznalhato.

Szarazanyag sziikséglet: kb. 120 kg/m?

CP_25WB+: vizes bazisi, halogénmentes, endoterm tulajdonsagll massza. H6
hatasara 3-szorosara felduzzad. _

Moldable Putty: szintetikus, rugalmas massza. H6 hatasara 3-szorosara felduzzad és
emellett egy kiilso réteg is képzadik.

RC-1: egy acél gallérbol és egy grafit bazisq, flexibilis, hére duzzadé szalaghdl alld
csOmandzsetta. A szalag hé hatasara 30-40-szeresére felduzzad.

FD 350: egykomponensu, szilikon bazisu, flexibilis, semleges massza rések, hézagok
tomitésére.

A termék tervezett felhasznaldsanak a leirasa

A termékek fal- és fodémszerkezeteken térténd kabel- és csdatvezetések tlizgatld
lezarasara, illetve rések, hézagok tlizgatlé lezarasara alkalmazhatok.

JELLEMZOK ES VIZSGALATI/MEGITELESI MODSZEREIK

A termék miiszaki jellemzéi, azok jovahagyott értékei és vizsgalatiimegitélési
modszerei

Mechanikai ellenallas és stabilitas

Nem lényeges kdvetelmény.
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2.1.2. Tizbiztonsag

CP 25WB+ kabel-és csoatvezetés

Termékjellemzé

Termékjellemzé érték

Vizsgalati vagy
szamitasi modszer

,,,,,,

[perc]
e az atvezetés vastagsaga 160 mm

- eréatviteli Dmax= 41, alu.
Dmax= 49, réz
- mikodtetd Dnax= 16, réz
- tavkozlési Dmax= 15, réz
- acél csé <114
114 <P <160
- réz cso <30
30<@<50

e az atvezetés vastagsaga 200 mm
- erdatviteli Dmax= 41, alu.
Dmax= 49, réz
- miikodtetd Dmax= 16, réz
- tavkozlési Dmax= 15, réz
tvegszal
- acél csé <114
114 < @ <160
-rez csd <30
30<@<50

fal fédém

El 90 -
El 90 -
El 90 =
ElI 90 -
El 60 -

El 90 =
EI 30 =

El 90
EI'90

ElI 90 -
EI' 30 =
ElI 60 s
EI 60 =

MSZ 14800-14:1990
(visszavont szabvany)
MSZ EN 13501-
2:2007+A1:2010

FD 2500 kabel- és csdatvezetés falszerkezeten

Termékjellemzdé

Termékjellemzd érték

Vizsgalati vagy
szamitasi modszer

Tlizallésagi hatarérték [perc]
e az atvezetés vastagsaga 160 mm

- erdatviteli Dmax= 41, alu.
- tavkozlési Dmax= 50, réz
livegszal

-PVCcs6 Dnax= 110 |
- acél cs6 90 <@<160
<90
- réz csb <50

o az atvezetés vastagsaga 360 mm

- erdatviteli Dmax= 41, alu.
Omax= 49, réz
- m(ikodtetd Dmax= 16, réz
- acél csd 90 < <160

falszerkezeten
El 90

El 90
EI 90
El 90
El 60
El 90
El 90

El 90
El 90
El 90
El 90

MSZ 14800-14:1990
(visszavont szabvany)
MSZ EN 13501-
2:2007+A1:2010

EME: A-1115/2000
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FD 2500 kabel- és csbatvezetés fodémszerkezeten

Termékjellemzé

Termékjellemz6 érték

Vizsgalati vagy
szamitasi moédszer

Tlzallésagi hatarérték [perc] fodémszerkezeten MSZ 14800-14:1990
e a kabelatvezetés vastagsaga 120 mm (visszavont szabvany)
- tavkozlési livegszal MSZ EN 13501-
e a kabelatvezetés vastagsaga 200 mm 2:2007+A1:2010
- eréatviteli Dmax= 41, alu. El 90
- tavkozlési Dmax= 50, réz ElI 90
e a kabelatvezetés vastagsaga 400 mm
- eratviteli Dmax= 41, alu. EI 90
Dmax= 49, réz El 90
- miikodtetd Dmax= 16, réz El 90
- tavkozlési Dmax= 50, réz ElI90
livegszal El 90
e a csOatvezetés vastagsaga 150 mm
- PVC cs6 Dmax= 110 El 90
e a csOatvezetés vastagsaga 180 mm
- PVC cs6 Dmax= 110 ElI 90
- acél cs6 Dmax= 160 El 90
- réz csb Dmax= 50 El 90
e a csOatvezetés vastagsaga 200 mm
- acél cso Dmax= 160 El 90
Moldable Putty
Termékjellemzé Termékjellemzé érték Vizsgalatl vagy
szamitasi modszer
Tlzallésagi hatarérték [perc] fodémszerkezeten MSZ 14800-14:1990
o a kabelatvezetés vastagsaga 160 mm (fal) (visszavont szabvany)
- eréatviteli Dmax= 41, alu. El 90 MSZ EN 13501-
@<32,réz El 90 2:2007+A1:2010
32<P<49,réz El 60
- miikddtetd Dmax= 16, réz El 90
- tavkozlési Dmax= 15, réz El 90
e a kabelatvezetés vastagsaga 200 mm (fédém)
- erdatviteli D <32, réz|. El 90
e a csOatvezetés vastagsaga 160 mm (fal)
- aceél csb <114 El 90
-réz <30 El 20
30<@<50 El 30
e a csbatvezetés vastagsaga 200 mm (fodém)
- acél csb <114 El 90
114 < @ <160 El 60
- réz <30 El 90

EME: A-1115/2000
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FD 350

Termékjellemzé

Termékjellemz6 érték

Vizsgalati vagy
szamitasi médszer

::::::

[perc]

emax. 100 mm szélesség és min. 20 + 100
mm atvezetési vastagsag esetén

fal fodém

ElI 90 El 90

MSZ 14800-14:1990
(visszavont
szabvany)

MSZ EN 13501-
2:2007+A1:2010

RC-1

Termékjellemzé

Termékjellemzé érték

Vizsgalati vagy
szamitasi modszer

Tlizallésagi hatarértek [perc]

e a csOatvezetés vastagsaga 160 mm (fal), ha a
tlizgatlé tomités tipusa CP 25 WB+

- PVC cs6 Dmax= 200
e a csHatvezetés vastagsaga 160 mm (fal), ha a
tlizgatlo témités tipusa FD 2500

- PVC cs6 Dmax= 200

- PE-HD cs6 Dmax= 200
e a csatvezetés vastagsaga 150 mm (fédém),
ha a tlizgatl6 tomités tipusa FD 2500

- PVC csb Dmax= 200
e a csBatvezetés vastagsaga 180 mm (fédém),
ha a tlizgatlo témités tipusa FD 2500

- PVC cs6 Dmax= 200
e a csbatvezetés vastagsaga 200 mm (fodém),
ha a tlizgatlé témités tipusa FD 2500

- PVC csé Dmax=110

fodémszerkezeten

El 90

EI 90
El 90

El 90

ElI 90

El 90

MSZ 14800-14:1990
(visszavont szabvany)

MSZ EN 13501-
2:2007+A1:2010

2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem

Nem lényeges kdvetelmény.
2.1.4. Hasznalati biztonsag
Nem lényeges kdvetelmény.
2.1.5. Zaj- és rezgés elleni védelem
Nem lényeges kdvetelmény.
2.1.6. Energiatakarékossag és hévédelem
Nem lényeges kovetelmény.
2.1.7. Tartossag |

Nem lényeges kévetelmény.
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2.1.8. Egyéb jellemzék

CP 25 WB+

Termékjellemzé

Termékjellemzd érték

Vizsgalati vagy
szamitasi médszer

Voroses szind, stird,

MSZ EN ISO

e asvanygyapot fellllet

e PVC fellilet
e acél fellilet
o beton felllet

az asvanygyapot
anyagaban szakadjon
min. 0,3
min. 0,4
min. 0,4

Klso homo%é:s:Lzszlésu el
Stirtiség [g/ml] 1,356-1,499 MSZ E1r\:12l(')50<31 2811-
Nemill6anyag tartalom [m/m%] 75,42-83,36 MS%;EEOIOSQO
Szaradasi id6 [ora] max. 72 MSZ %NZI(?O% 9117-
Tapadoszilardsag [N/mm?] M4%g£;10|(’)530

Moldable Putty

Termékjellemzo6

Termékjellemzd érték

Vizsgalati vagy
szamitasi modszer

Voroses barna szind,

Klso homogén eloszlasu MSZEN ISO
massza 1513:2010
Stirtiség [g/ml] 1,219-1,347 MSZ EN ISO 2811-
1:2004
FD 350

Termékjellemzé

Termékjellemzé érték

Vizsgalati vagy
szamitasi modszer

Kiilsé Szurke sz’in'ﬂ, homogén MSZ EN ISO
eloszlasl massza 1513:2010
Siirtiség [g/ml] 1,273-1,407 MSZ EN ISO 2811-
1:2004
Nemilléanyag tartalom [m/m%] 91,00-100,00 MSZ EN ISO
3251:2009
Szaradasi id6 [ora] max. 24 MSZ EN ISO 9117-
1:2009
o it S 2 MSZ EN ISO
Tapadoszilardsag [N/mm?] 46942003
o acél fellilet min. 0,8
o beton fellilet min. 0,8

EME: A-1115/2000
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3: MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI
3.1. Megfeleléség igazolasi médszer(ek)

A 1999/454/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 89/106/EGK tanacsi iranyelv Ill. melléklet és
a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(1) rendszer.

3.2. A gyarto feladatai
3.2.1 Uzemi gyartasellenérzés (UGYE)

A gyart6 kételes olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentélni és mukddtetni, mely
biztositja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhaté moédon folyamatosan
megfelelnek jelen EME kévetelményeinek.

Az a gyartd, melynek a mindségiranyitasi rendszere megfelel az EN ISO 8001-nek,
és azt kiegésziti a Jelen EME-ben eléirt, az tzemi gyartasellendrzésre vonatkozo
kovetelményekkel, Ugy tekinthetd, hogy az lzemi gyartasellendrzési rendszere
megfelel a kdvetelményeknek.

A termékre vonatkozdan a gyarté feladata olyan lizemi gyartasellenérzési rendszer
kialakitasa, m(kodtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek folyamatos
megfelel6ségét biztositja.

Az lizemi gyartasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

- a megfeleléség igazolasi eljaras keretében szilkséges feladatokat és ezek
feleléset, beleértve a kijelolt tanUsité szervezettel valé kapcsolattartast és a
bejelentési kotelezettségeket,

— a személyzet képzettségére és oktatdsara, a gyarté- és vizsgaldberendezésekre,
az alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmertld
nem megfeleléségek és reklamaciok kezelésére és az lUzemi gyartasellendrzési
rendszer — gyarto altali - felllvizsgalatara vonatkozé szabalyozast,

— az Uzemi gyartasellendrzés keretében — a gyartasellendrzés vizsgalati terve
szerint — végzendd vizsgalatokat, melyek gyakorisagara és vizsgalati médjara
vonatkozo kdvetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza:

1. tablazat
A vizsgalt termékjellemzék Vizsgélati médszer M'"";;;Ls’o‘:i'zzgam'
Slirtiség (CP 25 WB+, Moldable .
Szaradasi idé (CP 25 WB+, FD 350) | MSZ EN ISO 9117-1:2009 havonta
Tapadoszilardsag .
(CP 25 WB+, FD 350) MSZ EN ISO 4624:2003 havonta

- az Uzemi gyartasellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek
értékelesét az elsd tipusvizsgalat eredmeényeinek Gsszevetésével.

EME: A-1115/2000 Projektszam: A3-1302X-01229-2013
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3.2.2. A terméket kiséré termékjellemzdk megadasa

A termék csomagolasan vagy kisér6 dokumentumain a kdvetkezé termékjellemzok

értékeit kell megadni:

— tlizallésagi hatarérték

— slrliség

— szaradasi ido

— tapaddszilardsag

3.2.3. Szallitéi Megfeleléségi Nyilatkozat kiallitasa

A gyarto altal kiallitandé nyilatkozatnak a kévetkezoket kell tartalmaznia:

- Az épitési termék szdllitéjanak (gyartéjanak, forgalomba hozéjanak,
tovabbforgalmazéjanak) nevét, azonosité jelét (markajelét) és cimét.

- Az épitési termék rendeltetési céljat (felhasznalasi terlletét) és az
azonositdsahoz sziikséges adatait, a gyartas datumat, a termék tipusat.

- Azon kijeldlt szervezet megnevezését, azonositasi szamat, melynek tanusitvanya
alapjan a megfeleléségi nyilatkozat kiadasra kerult.

- Jelen EME azonositéjat, amelyeknek az épitési termék vizsgalattal igazoltan
megfelel.

- A megfeleléségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szallité, gyartd, forgalmazd megfeleléségi nyilatkozat alairdsara felhatalmazott
kepviselbjének nevét (olvashatoan) és beosztasat.

- A megfeleléségi nyilatkozat azonosité szamat, a kiadas datumat, a kiallitd
cégszerd alairasat.

Kiegészit6é informaciok:

A termékre vonatkozo Felhasznalasi utmutaté (atadva / a gyarté honlapjan
elérhetd, stb. megjeldléssel).

A megfeleléségi nyilatkozat formai kdvetelmenyei:

A nyilatkozat kététt formaja nincs eléirva. Altalaban 6nallé bizonylat, amelyet a
kiszallitds soran a szallitmanyhoz, vagy a széllitélevélhez célszer(i csatolni.
Méretében, formajaban igazodhat a gyarté egyéb céges iratainak kiilalakjahoz, vagy
a termékhez csatolt beépitési-, kezelési és hasznalati Gtmutatéhoz.

3.3. Akijelolt tantsito szervezet feladatai
3.3.1 Elsé tipusvizsgalat
Az elsd tipusvizsgalat soran az alabbi termékjellemzok 2.1 fejezetben leirtak
szerinti vizsgalatara keriljon sor:
— tlzallésagi hatarérték
— slriség
— nemilléanyag tartalom
— szaradasi idd
— tapadészilardsag
A kijelolt szervezet a jelen EME kiadasahoz végzett alkalmassagi vizsgalatok
eredményeinek felhasznalasaval 6sszeallithatja az els6 tipusvizsgalati
dokumentaciét, amennyiben a 2.1 pontban leirtak teljestilnek.
EME: A-1115/2000 Projektszam: A3-1302X-01229-2013
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3:3:2.

A gyartasellendérzés alapvizsgalata

3.3.2.1. Az lizemi gyartasellenérzési rendszert leiré dokumentécié elézetes felllvizsgalata

Ennek keretében a gyartasellenérzés miikodését, a gyartas folyamatat, valamint a
hozza kapcsolédo ellenérzések és vizsgalatok eljarasat leiré — gyarto altal keszitett —
dokumentumok fellilvizsgalatanak elvégzése torténik meg.

A feliilvizsgalat alapjan értékelt, hogy a termékek mindsegszabalyozasa megfelelt-e,
és dsszhangban van-e a 3.2.1.-ban eldirt kdvetelményekkel.

3.3.2.2. A gyartasellendrzés alapvizsgalata a helyszinen

3.3.3.

3.3.4.

Az alapvizsgélat keretében ellendrzétt és értékelt, hogy az Uizem a gyartasellenérzési
dokumentaciénak megfeleléen végzi-e a tevékenységét, tovabba a gyartd altal
végzett ellenérzések és vizsgalatok alkalmasak-e a termékek megfeleldségenek
megallapitdsara. Az alapvizsgalat kiterjed arra, hogy a gyartd rendelkezik-e azokkal
az eszkozokkel, amelyek szikségesek a koévetelményeknek megfelelé termékek
elballitasahoz, és adottak-e a gyartasellendrzés elvégzésének szemeélyi és targyi
feltételei.

A megfeleléségi tanusitvany kiadésa

A kielolt tanusité szervezet — az elsé tipusvizsgalat és a gyartasellendrzes
alapvizsgalatanak értékelésére alapozva — MEGFELELOSEGI TANUSITVANY
kiadasaval igazolja a termékek megfeleldseget.

A megfeleléségi tanusitvany érvényben tartasa

A kielolt tanusité szervezet az lzemi gyartasellenérzés folyamatos felugyelete
alapjan a kiadott MEGFELELOSEGI TANUSITVANY-t érvényben tartja.

Az lizemi gyartasellenérzés folyamatos felligyelete évente egy alkalommal kertl
elvégzésre, tartalma megegyezik az alapvizsgalatnal leirtakkal, azzal a kivétellel,
hogy a dokumentum felllvizsgélat csak az alapvizsgélat o6ta mddositott
dokumentumokra terjed Ki. .

4.  ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

4.1. Alkalmassagi feltételek

4.1.1 Gyartas
A beérkezd alapanyagok, a gyartasi folyamat, illetve az elkészllt végtermék
vonatkozasaban a megfeleléség igazolasahoz tartozé miszaki paraméterek a gyarté
altal folyamatosan ellendrzétt legyen.
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4.1.2 Forgalmazas

4.1.3

A termék csomagolasan legalabb a kévetkezdket kell megadni magyar nyelven (is):
- gyarté neve és cime,

- hivatkozas az EME engedély szamara;

- termék tipusa;

- termék mérete;

- gyartas idépontja (vagy erre utalé kod);

- tarolas javasolt feltételei

Beépités (tervezés, kivitelezés)

A 3M éaltal gyartott tlizgatld tomitérendszerek kabelatvezetések esetén erdatviteli,
mikodtet6 és jelzo, valamint tavkozlési kabelek, cstatvezetések esetén PVC, acél és
réz anyagu, csOmandzsettak esetén PVC és PE-HD anyagu fal- illetve
fodémszerkezeten térténd atvezetéseinél tlzgatld tomitéseként, a fugatomitések
esetén fal-és fodémszerkezetek réseinek, hézagainak tlizgatldé tomitéseként
alkalmazhaték a 2. pontban megadott tlizallésagi hatarertékikig.

A RC-1 tipust csémandzsetta esetében a gallérokat Ggy kell kialakitani, hogy a fal-,
illetve fodémszerkezethez valo folerésités (annak sikjaban) legalédbb 8 db rogzitési
helyen torténjen.

A tlizgatld tomitérendszerek csak olyan fogadé fal-, illetve fodémszerkezetekbe
hatarértékénél.

Az egyes tlizgatld tomitérendszerek beépitésekor a 2. pont tablazataiban szereplé
paramétereket kell figyelembe venni.

A termékekbdl kialakitott bevonatrendszerek normal, max. 75% relativ paratartalmu,
beltéri igénybevételre alkalmasak.

Az atvezetéseknél, tomitéseknél hasznalt kbzetgyapot hdszigetelés
teststirlisége p > 120 kg/m® legyen.

Kabhelatvezetéseknél az egyes témitérendszerek esetében az egylittesen atvezethetd
kabelek Osszes keresztmetszete nem haladhatja meg a nyilas
keresztmetszetének 60 %-at.

A termékek és a termékekbdl kialakitott bevonatrendszerek csak a gyartd altal
megadott technoldgiaval kivitelezhetok.

A termékek tarolasanal a tarolasi hémérséklet pontos betartasa alapveté kévetelmény
a felhasznalhatdésag szempontjabdl.

A termékhez a kivitelezési Utmutatd (hasznélati utasitas) magyar nyelvl valtozatat
mellékelni kell.

A felhasznalasi utmutatéonak tartalmaznia kell a termék biztonsagi adatlapjan
részletezett veszélyforrasok alapjan a tliz- €s munkavédelmi el6éirasokat.

A terméken és/vagy annak csomagoldsan j6l rogzitve szerepelien az egészségre
karos anyagtartalma, a 44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet idevonatkozé R és S
mondatai, szamai és piktogramjai, a felhasznalhatésag hatarnapja, az EpitSipari
Miszaki Engedély szama.

A termékek alkalmazasakor a gyart6 altal készitett kivitelezési Utmutatd eldirasait be
kell tartani.

A kllénb6z¢é atvezetéseknél a termékek azonosithatésdgat maradandé mddon
biztositani kell (pl. adattabla).

A termékek alkalmazasakor be kell tartani a miszaki adatlap eléirasait, kilonos
tekintettel az alkalmazasi technikara vonatkozdan (pl. minimalis vastagsagok).
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4.2. Ajanlasok
A termékek gyartmanyismertetdjét a vegyészeti és alkalmazastechnikai vizsgélati
jegyzékonyv adataival kiegésziteni, illetve modositani kell.
A csomagolasnak, tarolasnak, rakodasnak és szallitdsnak olyannak kell lennie, hogy
a termék maradéktalanul megérizze gyartaskori mlszaki paramétereit és jellemzagit.
A termék csomagolasan feltlintetett informéciok, jelélések alkalmasak legyenek a
termek egyertelm( azonositasara.
A termékek magyarorszagl forgalmazasahoz Tizvédelmi Megfeleléségi Igazolés
(TMI) beszerzése is ajanlott, melyet a megbizé az EMI Nonprofit Kft. Tizvédelmi
Laboratériumatol rendelhet meg.
5.  UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
5.1. Az EME érvényessége alatt elvégzends utdellenérzések
Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendé_utéellené')rzé_sek:
Az utéellendrzés elvégzése vonatkozé, az EMI Nonprofit Kft. részére elkildendé
kévetkez6 megbizas hatarideje 2015. majus 31. Az utéellendrzési kotelezettség
elmulasztidsa esetén az EME hatalyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. torli az
érvényes Epitsipari M(iszaki Engedélyek adatbazisabdl.
52. AzEME egyéb feltételei
6. MELLEKLETEK
\ateary G . o
Kakasy Gergely Laszlo Budavari Zoltan
Projektvezetd Mdszaki Ertékel6 Iroda
vezetd
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